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有限担保和有限责任
Amprobe担保其产品没有材料和工艺上的缺陷。从购买之日起，产品的质保期为一年。本担保不适用于保险丝、一次
性电池或者Amprobe认为由于误用、改装、疏忽、污染及意外或异常操作以及处理引起的任何产品损坏。Amprobe的
授权经销商无权代表Amprobe延长质保期或提供额外、不同的担保。质保期内需要维修或维护时，请将产品并附带购
买证明返送至Amprobe授权的服务中心或Amprobe经销商。详细信息请参见“维修”部分。本担保是购买者唯一能获
得的全部补偿内容，并且取代所有其它明示或隐含的担保，包括但不限于适销性或满足特殊目的的任何隐含担保。制
造商对于由于任何特殊、间接、偶发或后续的损坏或损失概不负责。由于某些国家或州不允许对隐含担保期限加以限
制、或者排除和限制意外或后续损坏，本担保的限制和排除责任条款可能并不对每一给购买者适用。

维修
在质保期内或质保期外的任何维修或校准，应寄送相关的测试工具产品，并随附：您的姓名、公司名称、地址、电话
号码和购买证明。此外，请随附简要的故障说明或要求的服务内容说明，以及仪表的测试线。对于质保期外维修或更
换的费用，应以支票、汇票、有效期内的信用卡或订单的形式向Amprobe支付费用。

质保期内维修和更换——所有国家
请在要求维修之前阅读质保条款并检查电池。在质保期内，任何有缺陷的测试工具均可返送至Amprobe经销商处更换
相同或类似产品。关于最近的经销商的详细信息，请参见amprobe.com的“Where to Buy”部分。

Non-warranty Repairs and Replacement – United States and Canada
Non-warranty repairs in the United States and Canada should be sent to an Amprobe Service Center. Call Amprobe 
or inquire at your point of purchase for current repair and replacement rates.

USA: 	 Canada:
Amprobe Amprobe
Everett, WA 98203 	 Mississauga, ON L4Z 1X9
Tel: 877-AMPROBE (267-7623) 	 Tel: 905-890-7600

Non-warranty Repairs and Replacement – Europe
European non-warranty units can be replaced by your Beha-Amprobe distributor for a nominal charge. Please 
check the “Where to Buy” section on beha-amprobe.com for a list of distributors near you.

Beha-Amprobe
Division and reg. trademark of Fluke Corp. (USA)

Germany*	 United Kingdom	 The Netherlands - Headquarters**
In den Engematten 14	 52 Hurricane Way	 Science Park Eindhoven 5110
79286 Glottertal	 Norwich, Norfolk	 5692 EC Son
Germany	 NR6 6JB United Kingdom	 The Netherlands
Phone: +49 (0) 7684 8009 - 0	 Phone: +44 (0) 1603 25 6662	 Phone: +31 (0) 40 267 51 00
beha-amprobe.de beha-amprobe.com beha-amprobe.com

*(Correspondence only – no repair or replacement available from this address. European customers please 
contact your distributor.)
**single contact address in EEA Fluke Europe BV
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1. 准备工作及安全措施

符号

� 注意！参见本手册中的说明。

 危险电压警告。电击危险。

参阅用户手册。

T 设备具有双重绝缘或增强绝缘保护。

J 接地。

I 保险丝。

M 电池。

® 通过CSA Group认证，符合北美安全标准。

� 符合欧盟指令。

符合韩国相关EMC标准。

符合澳大利亚相关标准。

=
本产品符合WEEE指令的标识要求。粘贴的标签指示不得将电气/电子产品作为家庭垃圾丢弃。产品类
别：根据WEEE指令附录I中的设备类型，该产品被归类为第9类“监测和控制仪器” 产品。请勿将本产
品作为未分类的城市废弃物处理。

安全须知

本产品符合：

• UL/IEC 61010-1、CAN/CSA C22.2 No. 61010-1，污染等级2，安全等级CAT IV 600 V，最高
• IEC 61010-2-033
• IEC 61010-2-032
• IEC 61010-031 (测试线)
• EMC IEC 61326-1 

过电压等级lV (CAT IV) 适用于测试和测量与建筑物低电压电源装置电源部分连接的电路和安装在其附近的设备。此
类设备可能包括电表和一次侧过流保护装置。

CENELEC指令
该仪器符合CENELEC低压指令2014/35/EU和电磁兼容指令2014/30/EU。
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�警告：安全须知，用前必读
为避免可能的电击或人身伤害，请务必：

• 请严格按照本手册规定使用产品，否则产品的防护措施可能会受到影响。
• 避免单独工作，以便能够在紧急情况下得到救助。
• 在使用产品前、后，对在产品额定电压量程之内的已知信号源进行测量，确保产品处于良好状态。
• 根据IEC 60529，请勿在不符合IP54等级环境要求的爆炸性气体、蒸汽周围或潮湿环境中使用产品。
• 使用之前检查产品，切勿使用有可见损坏的产品。检查是否有塑料件碎裂或丢失。尤其注意连接器周围的绝缘部分。
• 使用测试线之前请务必进行检查。请勿使用存在绝缘损坏或金属裸露的测试线。
• 检查测试线连接是否完好。在使用产品之前，更换受损的测试线。
• 如产品工作异常，请勿使用。保护措施可能受影响。若有任何疑问，请将产品送修。
• 产品只能由具备资质的维修人员进行维修。
• 在裸露的导体或母线附近工作时需特别谨慎。接触导体可能会发生电击。
• 请勿接触产品上触摸挡板以上的位置。
• 端子之间或端子和接地之间所加电压不得超过产品上所标注的额定电压和CAT等级。
• 打开产品外壳或电池盖之前，请务必从产品断开所有测试线。
• 电池盖或外壳打开时，请勿操作产品。
• 交流电压真有效值高于30 V、交流电压峰值高于42 V或直流电压高于60 V时，请务必小心。这些电压会引起电击。
• 请勿尝试连接到任何电压可能高于产品最大额定量程的电路。
• 测量时采用合适的端子、功能和量程。
• 使用鳄鱼夹时，请确保手指处于护手板之后。
• 仅使用符合规定参数的保险丝和备件。
• 在和UAT-600-T发射器进行电气连接时，请先将黑色测试线接地，再将红色测试线连接至带电电路；断开连接时，

请先断开带电测试线，然后再断开接地测试线。
• 为避免读数错误，并进而可能造成电击或人身伤害，当电池出现低电量指示时，请尽快更换电池。在使用前后，利用

已知源对仪器进行检查。
• UAT-600-R接收器只采用6节AA型电池为其供电，UAT-600-T发射器只采用8节D型电池为其供电，电池须正确安装

于电池舱内(参见5.1节：更换电池)。
• 进行维护时，请务必使用指定备件。
• 遵守地方和国家安全规程。穿戴个人防护用品，防止暴露于危险带电导体时的电击和电弧爆炸伤害。
• 仅限有资质的人员使用。
• 仅使用随产品提供的测试线或经过UL认证、安全等级为CAT IV 600 V或更高的探头。
• 如果长时间不使用产品，或者储存温度高于60 °C (140 °F)，请拆下电池。否则，电池漏液可能损坏产品。
• 请严格遵守电池制造商的电池保养说明。
• 请勿使用本产品来检查有无电压，请使用电压测试仪。 
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2. 套件组成
2.1 包装箱内包括:

UAT-610 UAT-620

UAT-600-R接收器 1 1

UAT-600-T发射器 1 1

CC-UAT-600便携包 1 1

TL-UAT-600 测试线套件* 1 1

FP-UAT-600备用保险丝 2 2

用户手册 1 1

快速参考指南 1 1

1.5 V AA型(IEC LR6)电池(接收器) 6 6

D型电池(发射器) 8 8

SC-600信号钳 - 1

*TL-UAT-600测试线套件包括:

• 黑色测试线，带可拆卸黑色鳄鱼夹
• 红色测试线，带固定的红色鳄鱼夹
• 接地钉 

选件 说明

AF-600
A形电缆接地故障探测仪，用于定位导致电流泄漏到地面的接地故障

BR-600-R 可充电电池，用于接收器

BR-600-T 可充电电池，用于发射器

EPS-600 2端口充电器，用于BR-600接收器和BR-600-T发射器电池

TL-600-25M 延长测试线，25 m (80‘)
















































